
01

www.homeperfect.de

DATENBLATT
Heizrohr PE-RT 16x2 NEUTRAL
VPE 200 m 1.800 m/Palette

BESCHREIBUNG

Artikelnummer:  FBN1106004V
Hersteller: Ratiodämm

PE-RT (Polyetylene of Raised Temperature Resistance) 
5-Schicht Rohr. (PE-RT Typ 1/Klebeschicht/EVOH
Sperrschicht/Klebeschicht/PE-RT Typ1) mit erhöhter 
Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833 / 16834,
Anwendung nach DIN 4721, sauerstoff-diffusionsdicht 
nach DIN 4726, Zertifizierung MPA, KOMO

VPE: 1 Rolle / 200 m

TECHNISCHE DATEN

max. Betriebstemperatur: 80°C
max. Betriebsdruck: 6 bar
Rohrgewicht: 10,10 kg/100m
min. Biegeradius: 5x da
Rohrabmessungen
Außendurchmesser: 16 mm
Innendurchmesser: 12 mm
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STAMMDATEN

Artikel-Typ    Produkt
GTIN     4251346802070
Einheit Bestellung  Quadratmeter
Preisbezugsmenge    1
Mindestbestellmenge   18,75 qm
Ursprungsland     at
Zolltarifnummer     39211390

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht    0,64 kg / qm

BESCHREIBUNG

?

Verarbeitung ohne Verlegewerkzeug
Art.-Nr.     FBH1102009
VPE    25 Platten á 0,75 m² (=18,75 m²)

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff  Polyurethan/Polyisocyanurate B2
Baustoffklasse  B2
Brandverhalten  Klasse E
Abmessungen: 
Länge  1.200 mm
Breite  625 mm
Stärke  20 mm
Wärmeleitgruppe  025
Druckfestigkeit kN/m²  ≥ 150 kPa (bei 10% Stauchung)
Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)  0,83 m²K/W
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)  1,20 W/m²K

MERKMALE

• Hervorragender Wärmedämmwert
• Beschichtet mit Mehrlagenverbundfolie (beidseitig)
• HFCKW- und HFKW-frei
• Hohe Dimensionsstabilität
• Gute Festigkeitswerte
• Temperatur- und heißbitumenbeständig
• Wasser abweisend

DATENBLATT
Zusatzdämmung/Wärmedämmung 
PUR/PIR 20 mm, WLG025, 18,75 m²


