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DATENBLATT
Heizrohr PE-RT 18x2 mm VPE 200 m 
5-Schicht

STAMMDATEN

Artikelnummer    FBN1106012V
GTIN     4251346854789
Hersteller     Ratiodämm
Einheit Bestellung  Meter
Preisbezugsmenge  100
Mindestbestellmenge  200 Meter
Ursprungsland   nl
Zolltarifnumer   39173100

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht    0.11 kg

BESCHREIBUNG

Heizrohr PE-RT 18x2 VPE 200 m 2.000 m/Palette 
5-Schicht

MERKMALE

ETIM 7.0: Mehrschichtrohr glatt (EC010225)
Material Innenschicht Kunststoff
Qualitätsklasse Innenschicht PE-RT I
Material Zwischenschicht sonstige
Qualitätsklasse Zwischenschicht EVOH
Material Außenschicht sonstige
Qualitätsklasse Außenschicht PE-RT I
Anzahl der Lagen 5
Glasfaserverstärkt Nein
Diffusionsdicht Ja
Nenninnendurchmesser DN 12
Rohraußendurchmesser 18 mm
Wandstärke 2 mm
Systemgebunden Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C 10 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 70 °C
Wandrauheit 0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient 0.02 mm/(m.K)
Flexibel Ja
Geeignet für Anbaumontage Ja
Min. Biegeradius 90 mm
Rohrfarbe sonstige
Mit thermischer Isolierung Nein
Verschlossen Nein
Gaszulassung QA Nein
KIWA-Prüfsiegel Nein
KOMO-Prüfsiegel Nein
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STAMMDATEN

Artikel-Typ    Produkt
GTIN     4251346802070
Einheit Bestellung  Quadratmeter
Preisbezugsmenge    1
Mindestbestellmenge   18,75 qm
Ursprungsland     at
Zolltarifnummer     39211390

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht    0,64 kg / qm

BESCHREIBUNG

?

Verarbeitung ohne Verlegewerkzeug
Art.-Nr.     FBH1102009
VPE    25 Platten á 0,75 m² (=18,75 m²)

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff  Polyurethan/Polyisocyanurate B2
Baustoffklasse  B2
Brandverhalten  Klasse E
Abmessungen: 
Länge  1.200 mm
Breite  625 mm
Stärke  20 mm
Wärmeleitgruppe  025
Druckfestigkeit kN/m²  ≥ 150 kPa (bei 10% Stauchung)
Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)  0,83 m²K/W
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)  1,20 W/m²K

MERKMALE

• Hervorragender Wärmedämmwert
• Beschichtet mit Mehrlagenverbundfolie (beidseitig)
• HFCKW- und HFKW-frei
• Hohe Dimensionsstabilität
• Gute Festigkeitswerte
• Temperatur- und heißbitumenbeständig
• Wasser abweisend

DATENBLATT
Zusatzdämmung/Wärmedämmung 
PUR/PIR 20 mm, WLG025, 18,75 m²


